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Ökologie

Entsorgung

HCC SchaumEx 511 ist in Flaschen á 500 ml lieferbar. Andere Gebindegrößen auf
Anfrage. 
Bestellnummer: 500 ml = 9145119

Verbrauch

HCC SchaumEx 511
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HCC SchaumEx 511 vermeidet Schaumbildung bzw. zerstört Schaum in Schmutz-
wassertanks von Sprühextraktionsgeräten und Scheuersaugautomaten.

Eigenschaften

Anwendung

Silikonfreies Entschäumungsmittel

Tipps & Tricks 

Gebinde nur völlig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen.

HCC SchaumEx 511 ist silikonfrei und wässrig aufgebaut. Enthält keine Kohlen-
wasserstoffe.

Lagerung HCC SchaumEx 511 ist bei Lagerung bis 25 °C mindestens 12 Monate haltbar. Das
Material ist frostfrei zu lagern. 

Dosierung mittels Entschäumereinrichtung am Gerät:
gerätebedingt (0,1 bis 0,5 % ausgehend vom Konzentrat)

Lieferung

HCC SchaumEx 511 ist ein hochwirksames flüssiges Entschäumungsmittel zur
Vernichtung aller Arten von störendem Schaum, die beim Einsatz von Reinigungs-
mitteln auf wässriger Basis entstehen können. HCC SchaumEx 511 ist extrem sparsam
im Verbrauch. 

Manuelle Zudosierung:
0,2 %ig (20 ml auf 10 L Schmutzwasser) in den Schmutzwassertank geben.

Hinweise

1 L HCC SchaumEx 511 reicht bei einer 0,25 %igen Dosierung aus, um bei mittlerer
Verschmutzung ca. 400 L Waschwasser zu behandeln.

HCC SchaumEx 511 bei Geräten ohne Entschäumereinrichtung direkt in den Schmutz-
wasserbehälter einfüllen. 

HCC SchaumEx 511 vor der Anwendung gut schütteln. Nicht mit anderen Reinigungs-
mitteln mischen. Sicherheitshinweise bitte dem Sicherheitsdatenblatt entnehmen.


